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Posledních sedm bývalých uhelných velkodolů na Kladensku 
 
Začněme od východu: 
Před 150 lety v r. 1867 začala společnost Císařské buštěhradské doly 
hloubit svůj největší důl v Dubí u Kladna, který dostal jméno po císaři 
Františku Josefovi. Dohlouben byl v roce 1872. V roce 1882 jej koupila 
Společnost Buštěhradské dráhy. V roce 1918 byly doly přejmenovány na 
„Prago doly“ ve vlastnictví Anglo-pražské úvěrní banky. Po znárodnění po 
druhé světové válce byl důl přejmenován na Důl Zápotocký, s jamami 
Antonín I - IV. Těžba byla ukončena v roce 1990.  
 
Důl Ronna v Hnidousích 
Soukromá Společnost státní dráhy s francouzským kapitálem jej vyhloubila 
v letech 1882 - 1886. Byl pojmenován po řediteli společnosti Antonínu 
Ronnovi. Po druhé světové válce byl pojmenován na Důl Gottwald. Po 
spojení s doly Fierlinger v roce 1958 pak nesl označení Gottwald 3. Těžba 
zde skončila 30. června 1997, tedy před 20 lety.  
 
Důl Mayrau ve Vinařicích 
Jáma Mayrau byla vyhloubena Pražskou železářskou společností v letech 
1874 až 1877. Dohloubena byla tedy před 140 lety. Dostala jméno po 
přídomku ředitele společnosti Kajetánu Mayerovi z Mayrau. Druhá jáma 
Robert byla vyhloubena v letech 1881 - 1884 a dostala jméno po 
spoluzakladateli PŽS Florentinu Robertovi z Vídně. Po znárodnění nesl důl 
jméno Fierlinger I do roku 1958, po té byl přejmenován na Gottwald 2. 
Těžba byla ukončena 30. června 1997. 
 
Důl Max v Libušíně 
Výše jmenovaná Pražská železářská společnost jej vyhloubila v letech 1888 
- 1890, po předcházejícím geologickém průzkumu vedeném z dolu Mayrau 
ve Vinařicích. Byl pojmenován po členu představenstva PŽS Maxmiliánu 
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Egonu z Fürstenberka na „Max“. Po znárodnění byl přejmenován na Důl 
President Beneš, krátce nato pak na Fierlinger 2 a v roce 1958 na Důl 
Gottwald I v Libušíně. Byl prakticky dorubán v roce 1980.  
 
Důl Schoeller v Libušíně 
Mirošovsko-libušínské těžařstvo hloubilo svůj druhý důl v Libušíně (po dolu 
Jan) v letech 1898 - 1901. Těžit se začalo 15. 2. 1902. Jméno dostal po 
vídeňském podnikateli Gustavu Schoellerovi. Po znárodnění v r. 1945 byl 
přejmenován na Důl Nejedlý, později Nejedlý I, když byl Důl Generál 
Svoboda tiše přejmenován na Důl Nejedlý 2. V sedmdesátých letech bylo 
severně od dolu N I otevřeno mohutné tzv. „Kačické pole“, tak se stal důl 
nejmohutnějším kladenským dolem. V poslední době nesl označení Důl 
Kladno v Libušíně. Těžba byla ukončena 29. června 2002, tedy před 
patnácti lety. 
 
Důl Wanieck v Kamenných Žehrovicích 
Pražská železářská společnost jej hloubila v letech 1913 - 1914. 
Pojmenován byl po členu správní rady PŽS Friedrichu Wanieckovi 
z Mnichova. Po znárodnění byl důl přejmenován na Důl Generál Svoboda, 
krátce nato pak na Důl Nejedlý 2. Těžba zde byla ukončena v roce 1982. 
 
Důl Jaroslav v Tuchlovicích 
Byl to poslední ze sedmi významných dolů Kladenska. Vyhlouben byl PŽS 
v letech 1941 - 1943. Jméno dostal po jednom řediteli Živnobanky 
Jaroslavu Preisovi - Jaroslav. Po druhé světové válce byl přejmenován na 
Důl Nosek, po ministru vnitra Václavu Noskovi. Po roce 1989 nesl označení 
Tuchlovický důl. Těžba byla ukončena 28. února 2002. 
 
Tuto sedmičku dolů jsem možná zařadil, možná trochu nadneseně, jako 
velkodoly. Pro kladenské hornictví byly naprosto rozhodující.   
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Celkové těžby výše uvedených dolů podle mě dostupných údajů 
 
Důl František Josef (Zápotocký) Kladno Dubí 25 016 026 tun 
Důl Ronna (Gottwadl 3) Švermov - Hnidousy 23 489 566 tun 
Důl Mayrau (Gottwald 2) Vinařice   33 243 171 tun 
Důl Max (Gottwald 1) Libušín   25 468 915 tun 
Důl Schoeller (Nejedlý 1) Libušín + 
Důl Wanieck (Nejedlý 2) Kamenné Žehrovice 49 286 308 tun 
Důl Jaroslav (Nosek) Tuchlovický důl  33 918 929 tun 
 
Celková těžba těchto dolů:               190 422 915 tun   
Což je asi 72% z celkové předpokládané těžby revíru. 
 
S výhradou chyb a opomenutí! 

     Karel Melichar       

Stržení těžní věže na Tuchlovickém dole 27. 12. 2004, foto J. Grubner 
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Nový archivní objev 
Co vyprávěl starý pergamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já, od pradávna duch českých hor a jejich provždy věrný strážce, známo 
činím přítomným i budoucím, že na pustém místě, dříve Borka u Hnidous 
zvaném, dne 6. VI. 1882 zaražen první vrtný pokus (my duchové hor 
s nelibostí jsme nesli, že místo starodávné virgule, jiných formulí při tomto 
vrtu se vynacházelo.) 
Dne 10. II. 1883 dosaženo prvých sto metrův, 20. I. 1884 dvě sta metrův, 
31. X. 1884 tři sta metrův hloubky.  
Konečně dovršena radost příštího lidu hornického a dne 19. IV. 1885 
v hlouby 393 metrů proražena vlastní kladenská sloj v mocnosti                           
7,73 metrův. V plné slávě dosaženo dne 30. VI. 1885 hloubky 423 metrův                 
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a tím založena sláva nového dolu. Dne 22. VI. 1890 sešlo se jest množství 
lidu všelikého: příštích rubačův, i jiného řemesla pomocného. 
Taktéž smutno bylo, že dle dávného práva hor, zaplatilo hloubení jámy 
svými životy čtvero kamarádů: Josef Kámen, Josef Podrazský, František 
Wolfl, Antonín Hercl. 
Tak po starodávném zvyku vykonán pak slavný křest a důl nazván 
„RONNA“, po cizinci, který český lid kutéřský i kraj málo znal. L.P. 1888 
provedeno těžní zařízení, 21. III. 1890 uvedena v chod úpravna uhlu. 
Království černého uhlu počalo se na novém dole slibně rozvíjeti, k čemuž 
přispělo i šťastné proražení se na sousední kutéřské štoly dolu Kübeck. 
Kmotr dolu Antonín Ronna přijel na nový důl až 22. IX. 1891, jak v knize 
památné zapsáno. 
Listuje v dějinách lidu snaživého hornického na tomto dole od jeho počátku 
až po časy přítomné, shledal jsem, že lid nejen pracovitý ale i nebojácný 
býval. 
Tam kde dříve lom i pustina – vyrostly z daleka patrné věže i komín, 
nebývalý ruch zavládl v místech, pověstmi opředenými. I shledal jsem, že 
dílo podařené a dobré bylo. 
Po šťastných létech přišli i časové bědní. Světová válka 1914 – 1918 zle 
řádila v řadách českých kovkopů. Po dvaceti létech oddechu, opět zlá doba 
jest nastala českému lidu hornickému. Lid původu teutonského z krajů 
severních i západních zaplnil v zelených roztodivných kytlích a zbroji všeliké, 
celé oblasti kdysi slavných českých hor. Pak nastalo všade i zde všeliké 
plundrování a dobrých horních děl kažení, aby nakonec kámen na kameni 
nezůstalo. 
Ale tu my duchové českých hor, zarazili jsme tomuto řádění šichtu poslední 
a 5. V. 1945 prorazilo slunce svobody temnými mraky českému lidu 
hornickému a zdá se, že na bohdá lepší štolu budoucnosti. 
V době přítomné pak s radostí znamenáme, že i jiný lid obecný nehornický, 
seskupen šturmem v hory spěchá, aby po boku havířů naše české království 
opět ku slávě, jak již za českých králů bývalo, přivedl. 
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Končím svůj pergamen s vážnou dedikací přítomnému i budoucímu lidu 
hornickému: Hornický stav, od tisíciletí na světě i u nás držený, stav těžký                   
a odpovědný _ budiž i nadále veleben. 
Ku konci pak na světlo po pravdě uvádím, že při kutání vždy vedoucí kutéři 
ustanoveni bývali, dobré služby v horách konali, kterým doba „ závodních či 
inspektorů“ přezdila, což dosud se i na díle po právu děje.  
Jmenujme zde na paměť jich řadu, od dob započetí prvého vrtu až po dnes: 
 
1. Ing. Jindřich Reich 1884, 2. Ing. Antonín Duchoslav 1884,  
3. Ing. František Hummel 1910, 4. Ing. Václav Čapek 1912,  
5. Ing. Josef Kubát 1920, 6. Ing. Jindřich Hummel 1933,  
7. Ing. Alfred Hess 1942, 8. Ing. Jan Suchý 1943,  
9. Ing. Leopold Skála 1945, 10. Ing Karel Stejskal 1946,  
11. Ing. Alois Šarm 1946,  
12. Ing. Karel Horák 1948, posléze závodní doby přítomné, který dnešního 
dne slaví jmeniny ve svých 29 létech a kterému v úctě dle hornického řádu 
obvyklé přejí podepsaní 
 
            „ Ad  multos annos“   
Dáno při vstupu do pětiletky, dne 28. I. 1949 
 
 
Následuje 17 podpisů 
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Nejdůležitější vodní stavby v Česku vybudované hornickým 
způsobem 
 
Vodní přivaděč ze Želivky do Prahy 
Pro rozvíjející se pražskou aglomeraci v 60. letech min. století bylo nutné 
vytipovat nový zdroj pitné vody. Volba padla na Českomoravskou 
vrchovinu, a sice povodí říčky Želivky. 
 
Ražba štolového přivaděče pro pitnou vodu byla zahájena v roce 1966, 
dokončena byla v roce 1972. Cílem bylo přivést dostatečné množství vody                 
i s výhledem do budoucna. Razily se štoly současně jako protičelby na 
sedmi místech, tedy čtrnáct čeleb a to: v údolí Štěpánovského potoka, říčky 
Blanice, řeky Sázavy, na Brtnici, v Křešicích, Čeněticích a Jesenici. Pro 
rozsáhlost stavby byla vytvořena při podniku Československého uranového 
průmyslu organizace Podzemní inženýrské stavby (PIS) se sídlem na 
Zbraslavi. Poslední metr na vodním tunelu byl vyražen 29. dubna 1971. 
Bylo vyraženo 14 úseků štoly a asi 12 větracích komínů. Celková délka 
přivaděče činila 51 916 m v definitivním průřezu asi 5,5 m². Celkové 
množství vytěžených hornin bylo 534 000 m³ a celkové množství uloženého 
betonu 250 000 m³. Štola byla vyztužena převážně torketováním (stříkaný 
beton). Stroje na stříkaný beton vyvinula výzkumná základna uranového 
průmyslu (VZUP) v Kamenné u Příbrami. 
 
Na říčce Želivce u Švihova byla vybudována zemní hráz o výšce 50 metrů. 
Přehrada měla délku 38 km a objem 263 mil. m³. Vodojem Jesenice 
(Vestec) má objem 100 000 m³. Z něj jsou napojeny pražské vodovodní 
řady. 
     
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách 
Leží v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Její stavba byla 
zahájena v květnu 1978, ale brzo byla přerušena. Teprve v roce 1989 padlo  
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rozhodnutí stavbu dokončit. Do provozu byla elektrárna uvedena v roce 
1996. Elektrárna byla řešena jako podzemní dílo a budovali ji také horníci. 
 
Nachází se zde kaverna turbin o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 metrů a také 
komora transformátorů o rozměrech 115 x 16 x 21,7 metru. V této komoře 
jsou dva blokové trojfázové transformátory. 
 
Hlavní nádrž se nachází ne seříznuté hoře Dlouhé Stráně v nadmořské 
výšce 1350 m. Má celkový objem 2,72 mil. m³. Dolní nádrž se nachází na 
říčce Divoká Desná, má celkový objem 3,4 mil. m³, výšku hráze 56 m                         
a kolísání hladiny 22,2 m při provozu. Nádrže jsou spojeny dvěma 
přivaděči, každý pro jedno soustrojí, mají délku 1547 a 1499 m. 

 
Foto Web: Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 
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Elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma komínovými tunely o průměru 
5,2 m. Tunely jsou dlouhé 354 a 290 m. Elektrárna má největší spád pro 
Francisovy turbíny v Česku, a sice 510,7 m. 
 
Technologický proces zajišťují dvě reverzní turbosoustrojí, každé                                   
o výkonu 325 MW. V době přebytku elektrické energie v síti (především 
v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době 
nedostatku elektřiny se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. 
Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost 
plnit funkci výkonové rezervy systému. Kompenzační provoz slouží 
k regulaci napětí v soustavě.    
 

     Karel Melichar  
 
 
Zdroj: Rudné a uranové hornictví české republiky – Anagram 2003 

Podle informačního centra Dlouhé Stráně 
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Železorudný důl na Krušné hoře ve 20. století 
část 2. období let 1946 - 1967 
 
Po roce 1945 byl majetek PŽS znárodněn a byl ustaven národní podnik 
Středočeské uhelné a železorudné doly Kladno, z něhož se dnem 1. ledna 
1950 vyčlenil národní podnik Železorudné doly Nučice. Po reorganizaci                 
k 1. dubnu 1958 se ŽD Nučice staly součástí národního podniku 
Železorudné doly a hrudkovny Ejpovice. 
 

 
 
Život se po válce vracel do normálního stavu díky nadšení lidí poměrně 
rychle. V červenci se začalo s dodávkami kusové rudy pro vysoké pece                     
v Třinci a denní těžba se zvýšila na 250 až 300 tun. V roce 1946 se vytěžilo 
122 083 tun (vyrobilo 115 986 tun) a první československý dvouletý plán 
1947 - 1948 byl splněn předčasně v srpnu 1948 a nad plán se do hutí 
dodalo 645 333 tun rudy. V roce 1947 byl zastaven provoz v jámě č. XII 

 Pohled na závod od západu po roce 1942. Vpravo 3 haly nové úpravny rudy    
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(jáma č. XIV byla mimo provoz již dříve) a již nebyl obnoven. V letech 1948 
až 1949 se k těžbě z dolu začala nakládat a v úpravně znovu třídit a ručně 
přebírat ruda z rudných odvalů na povrchu. Poprvé se k tomu využily 
nakladače Eimco 12 B dodané na závod z akce UNRRA. K nim přibyly do 
roku 1950 nakladače Sulivan, rotační kompresor Thompson a hrablový 
nakladač Yoy, který se v 50. letech velmi osvědčil při nakládání drobné rudy 
na povrchu. Za rok 1949 se vytěžilo 185 038 tun (výroba 175 781 tun) při 
290 zaměstnancích celkového stavu. 
 
Z období bezprostředně po ukončení válečných událostí je možno 
připomenout toto: ještě v květnu 1945 se do nocleháren zřízených                
v Hornickém domě nastěhovalo 170 uprchlíků – německých rodin z Pruska 
a jejich pobyt ukončil až odsun do sběrného tábora v Králově Dvoře. Místo 
nich bylo převedeno z uhelného dolu Lísek 7 německých zajatců a k nim 
přibylo v roce 1947 11 horníků německé národnosti z jáchymovských dolů; 
v únoru 1948 byli odsunuti do sběrného tábora v Praze-Motole. 
Noclehárny se potom upravily pro provoz Hornického domu a posléze                     
i kina. 
 
Prvního ledna 1950 byl k závodu přičleněn jako provoz důl č. VII ve Zdicích 
na těžbu chamozitu a výrobu pražené rudy pro králodvorské železárny se 
samostatným důlním úsekem v Černíně na těžbu pelosideritů.  
 
 Padesátá léta byla na dole Krušná Hora obdobím značně se lišícím od 
všeho předcházejícího. Technické vybavení závodu odpovídalo v roce 1950 
stavu, v jakém se obnovovala těžba v prvním desetiletí 20. století s tím 
rozdílem, že možnosti těžby byly omezeny pouze na východní polovinu 
ložiska a celé západní křídlo o délce 1,5 km, přístupné štolou Zdenko, bylo 
mimo provoz. Nejslabším článkem pro těžbu v dole a hlavně pro uplatnění 
modernější nakládací techniky a výkonnějšího vrtacího zařízení byl trvalý 
nedostatek stlačeného vzduchu a důlních vozů, což se projevilo záhy od 
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roku 1951, kdy byla těžba zajišťována pouze z dolu. Povrchové objekty                    
a zvláště dílny a sociální zařízení (šatny v bývalých stájích), poruchová 
lokomobila jako zdroj tepla a teplé vody, nevyhovující zdroj a rozvod pitné 
vody bez čištění splašků, nedostatečný počet a zastaralé dopravní 
prostředky (1 nákladní automobil Praga z roku 1930  a osobní Tatra 57 –                   
a jeden pár kočárových koní bez kočáru) pro závod bez napojení na vhodné 
komunikace nebo železniční síť a v neposlední řadě prakticky úplně 
chybějící dopravní napojení obcí v okolí (kromě linky do Berouna) se 
ukázaly jako vážná překážka očekávaného rozvoje a rychlého zvyšování 
těžby a výroby. Zásadní byl ovšem nedostatek horníků všech profesí. Plán 
totiž předpokládal zvýšení roční výroby upravené rudy do roku 1954, kdy 
byly v králodvorských železárnách uváděny do provozu další                                   
2 hrudkovenské pece, na 360 tisíc tun. 
 
Bylo proto třeba využít všech možností pro doplnění stavu. Po složitých 
jednáních se podařilo postupně rozšířit síť autobusových linek do okolních 
obcí (Kublov, Broumy, Bránov a Nižbor) a ještě v roce 1950 přijmout první 
pracovníky z celonárodní akce „70 tisíc do výroby“. Jejich ubytování                          
a stravování v objektu pod Hornickým domem mělo více než provizorní 
charakter. A proto když nastupovali další pracovníci z tzv. „organizovaného 
náboru“, postavily se v blízkosti závodu postupně čtyři barákové ubikace                    
a řádná kuchyně. Jako velmi složité se ovšem ukázalo ubytování 120 učňů     
z hornických učilišť v Příbrami a slovenských Rudňan, Rožňavy a Sirku, pro 
něž bylo třeba urychleně postavit a zařídit i samostatné šatny a koupelny 
přímo v areálu závodu. Přes všechna opatření se nepodařilo dosáhnout 
naplnění plánovaného stavu – a to platí pro celá 50. léta. Jen díky 
mimořádné obětavosti se dařilo zajistit dostatečné proškolení nových, 
rychle za sebou nastupujících skupin zaměstnanců a jejich zařazení do 
původních pracovních kolektivů. 
 
Bylo zřejmé, že pro skutečnou stabilizaci poměrů  na  závodě  bude  nutno 
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přikročit k daleko systematičtějším krokům. V letech 1952 a1953 došlo                   
k výstavbě pohotovostního sídliště v Novém Jáchymově (7 finských domků 
a zděné dvojdomy, později ještě doplňované). Pro hornické učně se 
vyčlenila část internátu králodvorských železáren včetně učiliště a závod se 
podílel i na výstavbě bytových jednotek na sídlišti v Berouně.  
 
V letech 1951 až 1953 se sice zvyšovala těžba (v roce 1953 proti roku 1950 
o 126 000 tun), ale plánovaného objemu dosaženo nebylo. Proto se 
pozornost nutně musela obrátit i na technický stav vlastního provozu                    
a jeho vážné nedostatky. Na základě podkladů, vypracovaných vedením 
závodu, začal Rudný projekt v Praze pracovat na projektu rekonstrukce 
povrchových objektů a jejich účelné dostavbě a na modernizaci důlního 
provozu, zvláště dopravy. Zpracovaný projektový úkol ale neobsahoval 
požadavek závodu na řešení svislé dopravy centrální svislou jámou místo 
těžby dvěma a později třemi úklonnými nedostatečně výkonnými jámami, 
ale úvodní projekt byl schválen Ministerstvem hutí a rudných dolů v červnu 
1953 bez řešení svislé dopravy z důvodu možného opoždění naléhavě 
nutné realizace projektu.  Závod Rudný projekt Brno, který byl mezitím 
pověřen úkoly na technickém projektu, převzal původní návrh modernizace 
povrchových objektů a upravil podle připomínek útvaru hlavního inženýra 
závodu řešení změn v důlním provozu.  
 
V roce 1954 byly zahájeny investiční práce na povrchu závodu a o rok 
později v dole. Byla postavena sociální a správní budova moderní koncepce 
se 700 místy v řetízkových šatnách se 120 místy v šatně učňů, 60 místy                    
v šatně žen a se samostatnými šatnami pro technický personál a návštěvy 
závodu. Dílny byly rozšířeny a nově vybaveny stroji, v rozšířené strojovně 
byly osazeny 3 kompresory ČKD a vybudována nová elektrická přípojka                    
z rozvodny v Králově Dvoře a nová rozvodna s přenosovými možnostmi                  
7 MW. Z bývalých šaten se upravily garáže a autodílna a postavila se nová 
truhlárna včetně mechanizované skládky dřeva a katru. V úpravně rudy se 
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vyměnily oba primární drtiče a třídič Seltner, technologie byla doplněna                
o granulátor Symons, protože od roku 1954 byly i oba druhy tříděné kusové 
rudy (zrno 25 až 70 mm a 70 až 120 mm) drceny na zrno 0 až 25 mm pro 
hrudkovny. V celé úpravně bylo zabudováno odprašovací zařízení. 
Hlušinové hospodářství se nově řešilo nákladními automobily. Závod byl 
oplocen a komunikace a nádvoří zpevněno. Mimo areál závodu byl 
postaven objekt jídelny s prodejnou potravin. V roce 1956 byl dán do 
provozu vodovod pitné vody pro závod a obec Nový Jáchymov a čistící 
stanice pro závod a pohotovostní sídliště. V Novém Jáchymově se přikročilo 
k dostavbě sídliště patrovými obytnými domy a v Hornickém domě vzniklo 
moderní širokoúhlé kino, první mimo okresní město. 
 
Významných změn se dočkal i důl: na hlavním těžním patře byla zavedena 
trolejová doprava těžkými lokomotivami LD-1 polské výroby, které 
nahradily dosluhující a na údržbu velmi nákladné bateriové lokomotivy 
Siemens. K tomu byly upraveny i úzké profily a doplněna a vyměněna 
dřevěná výztuž za ocelovou. V celém dole bylo položeno nové potrubí na 
stlačený vzduch, doplněno o potrubí pro užitkovou vodu, což umožnilo 
rychlou změnu v technice vrtání na důsledné uplatnění vodního výplachu. 
Na 24. patře vznikl nový ústřední sklad výbušin s betonovými kobkami na 
10 000 kg trhavin a 30 000 ks rozbušek. V letech 1955 až 1958 byl postupně 
vyměněn a značně doplněn vozový park za vozy typu RDV.  Hlavní těžní 
patro a povrchová trať od štoly Zdenko dostaly nové těžší kolejnice                       
a originální výhybky. Zavedla se doprava horníků na pracoviště ve východní 
polovině ložiska speciálním vozy vyrobenými pro závod v Pohronských 
strojírnách (ke štole Zdenko a po celém 6. patře k II. anenskému hloubení – 
cca 3,5 km); později se tato doprava rozšířila i na 24. patře. Lokomotivní 
park dostal 3 lokomotivy typu BND 30 pro dopravu po 6. patře. Celý důl byl 
plně elektrifikován, osvětlen a po zprovoznění nového ventilátoru                          
i odvětráván. Důl byl vybaven centrálním dispečinkem se systémem 
ligifonů na důležitých místech pod zemí a dálkovým ovládáním hlavních 
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agregátů v rekonstruované čerpací stanici na 33. patře a hlavního 
ventilátoru. Všechny tyto práce se prováděly za plného provozu při plnění 
plánu výroby ve výši 360 tisíc tun a poměrně velkého objemu geologicko-
průzkumných prací - a stále ještě za nenaplněného stavu osazenstva              
a poměrně vysokého procenta fluktuace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Až do začátku 50. let se ruda nakládala při ražení chodeb i v rubání pouze 
ručně. Zkušenosti s nakladači Eimco na povrchu a zahájení čs. výroby 
nakladačů NL 12V a jejich postupné dodávky umožnily rychlý přechod na 
mechanizaci těchto prací, nejdříve na všech otvírkových a přípravných 
dílech a po přizpůsobení nebo úplné změně dobývací metody ve velkých 
mocnostech i v rubání. V malých mocnostech a při dopravě rudy na 
mezipatrech do sýpů se velmi osvědčily škrabákové vrátky naší i ruské 
výroby. Mechanizace nakládacích prací se do roku 1960 zvýšila na 91 %, což 

Ředitel závodu Ing Záveský a hlavní inženýr (autor článku) před štolou Zdenko         
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přispělo k výraznému zvýšení důlního i celozávodního výkonu a snížení 
nákladů. Po roce 1955 došlo k úplné výměně vrtací techniky a k zavedení 
vodního výplachu při vrtání a přechodu na elektrický roznět. 
 
Investiční práce na povrchu a v dole byly dokončeny v letech 1959 až 1960, 
ale možnosti na další zvýšení těžby (stále ještě platily původní návrhy Státní 
plánovací komise na těžbu ve výši 600 tisíc tun za rok) a hlavně zajištění 
dostatečné kapacity svislé dopravy z nižších pater vyřešeny nebyly. Vedení 
závodu proto v roce 1960 vypracovalo „Investiční úkol na výstavbu svislé 
jámy a úpravny dolu Krušná Hora“, který problematiku řešil ve                                  
2 alternativách: jámou v areálu dnešního závodu a rekonstrukcí úpravny                
a zvýšením výkonu lanovky do Králova Dvora, nebo výstavbou nového 
závodu s jámou v prostoru štoly Zdenko a úpravnou s technologií, která by 
vycházela z výsledků výzkumných prací, prováděných ve výzkumném 
ústavu ŽDH v Mníšku pod Brdy a podle případných poloprovozních 
zkoušek. Rudný projekt Praha k tomu zpracoval alternativní návrh na 
vybudování nového závodu v údolí Berounky u Žloukovic a jeho spojení                 
s ložiskem štolou dlouhou 7 km. 
 
Všechny tyto práce sice přispěly k hlubšímu poznání možností ložiska, 
ovlivnily do značné míry intenzitu geologicko-průzkumných prací (bylo 
znovu otevřeno jižní křídlo ložiska svislou jámou a prováděly se práce jak 
pod úrovní 32. patra, tak ověřování kvality zásob polohy pelosideritového 
ložiska, dosud netěženého) a otvírkových prací doražením hlavního těžního 
patra až po západní hranici ložiska v prostoru Dobré vody, ale další etapy 
projektové dokumentace již na ně nenavázaly. Už v roce 1962 se objevily 
první náznaky změn v názorech na využívání domácí surovinové základny. 
Jako první byl k 1. srpnu 1962 ukončen provoz dolu ve Zdicích pro 
nerentabilnost na základě rozhodnutí Ministerstva hutí a rudných dolů. 
Horníci byli převedeni na Krušnou Horu a byla pro ně zřízena zvlášní 
autobusová linka. Pokud jde o těžbu na Krušné Hoře, byl pro ni rozhodující 
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další provoz hrudkoven jako jediného odběratele. Ty se ale při dalším růstu 
výroby ocele, pro kterou byly zajištěny dodávky vhodnějších rud, účastnily 
dodávkami hrudek stále menším podílem. A když již žádné úpravy kalkulací 
nestačily skrýt, že proces je vysoce ztrátový, rozhodlo se o ukončení této 
činnosti ve všech závodech. V Králově Dvoře, který trpěl dlouhodobě 
nedostatkem pracovních sil, byl provoz hrudkovny ukončen již v roce 1954 
přesto, že tento závod vykazoval nejlepší ekonomické výsledky v porovnání 
s hrudkovnami v Ejpovicích a Mníšku pod Brdy. Od roku 1955 byla proto 
veškerá výroba z Krušné Hory dodávána do obou zbývajících závodů. Ve 20. 
století se na Krušné Hoře vyrobilo a bylo dodáno do hutí celkem 9 103 109 
tun upravené krevelové rudy, z toho v období 1909-1939 2 210 889 tun, 
1940-1945 1 080 704 tun a 1945-1967 5 811 516 tun.  
 
Usnesením vlády č. 175/b z 12. 4. 1965 o zastavení neefektivních provozů   
v hornictví se kromě jiného rozhodlo o tom, že těžba a výroba na dole 
Krušná Hora bude zastavena nejpozději k 1. 1. 1968. Současně měl závod 
vypracovat dvě alternativy dalšího postupu: suchou konzervací                                
s nejnutnější údržbou a minimálními náklady, nebo úplnou likvidací 
závodu. Plán na suchou konzervaci byl předložen podnikovému ředitelství                  
v Ejpovicích a generálnímu ředitelství Rudných dolů a magnezitových 
závodů v Praze 31. 3. 1966. Sloužil jako podklad pro rozhodnutí komise 
řešící problematiku neefektivních provozů. Ta rozhodla zpracovat do 31. 8. 
1966 demografickou studii o převedení uvolněných pracovníků mimo obor 
rudných dolů, v témže termínu navrhnout využití základních fondů                
s doporučením předat povrchové objekty n. p. TOS Nářadí v Roztokách                   
a do 31. 10. 1966 vypracovat plán likvidace v souladu s horním zákonem               
a souvisejícími předpisy; varianta suché konzervace nebyla přijata. 
Vycházeje z plánu likvidace byla těžba od roku 1966 omezována (vyrobilo 
se 226 tisíc tun upravené rudy) s tím, že bude ukončena v roce 1967. 
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V roce 1967 byl vedením závodu předložen „Likvidační plán dolu Krušná 
Hora“, který obsahoval požadovanou demografickou studii, harmonogram 
likvidačních prací a jejich rozpočet, projekt rekultivace povrchu, rozpočet 
likvidačních prací a seznam objektů a zařízení vhodných pro uvažovanou 
náhradní výrobu (zařízení pro strojírenskou výrobu a vzduchotechniku                  
a výrobu z polyesterových skelných laminátů), případně k odprodeji. Plán 
byl schválen generálním ředitelstvím Rudných dolů a magnezitových 
závodů a OBÚ Kladno pod čj. 3120/68 dne 5. 9. 1968 s rozpočtem ve výši 
25,163 mil. Kčs. K termínu likvidace pracovalo na závodě 451 pracovníků,                
z nichž bylo v prvním roce uvolněno 108 pracovníků mimo podnik a v rámci 
podniku převedeno 85 dalších zaměstnanců. Od 1. 1. 1965 byl totiž                         
k závodu přičleněn i provoz dolu Chrustenice z bývalého závodu Nučice                    
s úkolem dokončit likvidaci dolu a provoz Vlastějovice, kde byl po ukončení 
těžby železné rudy dán do provozu lom na kámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupina havířů u posledního vytěženého vozu před ústím I. jámy 29. 8. 1967          
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V roce 1967 se vytěžilo ještě 98 tisíc tun rudy a poslední vůz vyjel z I. jámy 
29. srpna 1967; poslední koš byl odeslán do Králova Dvora později po 
naložení drobné rudy ze skládky na povrchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poslední koš na lanovce do Králova Dvora. Povrchový mistr Ota Patera, říjen 1967 
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Tím se uzavřela dlouhá historie dobývání železné rudy na svazích hřebenu 
Krušné hory v překrásné křivoklátské krajině. Zastavila se kola na těžní věži, 
utichly motory lokomotiv vezoucí rudu ze štoly Zdenko a po více než 50 
letech zmizely i poslední charakteristické koše lanovky do Králova Dvora.              
S více než stem krušnohorských horníků jsme se ještě řadu let mohli 
setkávat při ražbě a vyzdívání důležitých podzemních staveb 
modernizované a rozšiřované kanalizační sítě v různých částech Prahy, 
např. na stavbě nadsídlištního sběrače Jižní Město-Chodov o délce 6130 m 
nebo úklonné pankrátské štoly o délce 2278 m či při spoluúčasti na 
realizaci důležitých částí kmenových stok F a D a na mnoha dalších 
objektech.  

                      Jiří Mencl 
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Plavuně                                                                                 

Na tvorbě černého uhlí se v největší míře podílely plavuně a přesličky. 
Plavuně se poprvé objevily ve starších prvohorách v období devonu, a to 
zastoupeným rodem Protolepidodendron.       

V mladších prvohorách v období karbonu dosahovaly plavuně stromovitých 
rozměrů, přestože se jednalo v té době o přerostlé byliny, stejně jako 
přesličky,  a to díky většímu obsahu kyslíku ve vzduchu. Plavuně tehdy 
dosahovaly výšky 30 metrů a šířky kmene jeden metr.   

Jelikož se taková stromovitá plavuně nikdy nenalezla kompletní, tak byly 
její části pojmenovány odlišně. Kořenová část dostala pojmenování 
Stigmaria, která měla ještě malé kořínky zvané apendixy. Kmen nesl jméno 
Lepidodendron nebo Sigillaria. Drobné větvičky v koruně nesou také jiný 
název. Šištice, které rostly v koruně stromů, jsou označeny jako 
Lepidostrobus. Tyto šištice Lepidostrobus dosahovaly délky až jeden metr. 
Jiné rozmnožovací orgány plavuní dostaly jméno Lepidocarpon. 

 

 

 

 

 

 

 

Lepidostrobus obovatus 
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Na plavuních rodu Lepidodendron je pozoruhodné, že měly několik druhů 
kůry na sobě. Vnější část kmene se nazývá Lepidodendron. Má na sobě 
charakteristické jizvy po odpadlých listech ve tvaru kosočtverce, které 
vyrůstaly z kmene. Čím byl strom starší, tak měl starší druhy kůry zvané 
decortikáty. Vnitřek kmene obsahoval jen poměrně málo lýka a samotný 
střed kmene byl dutý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Lepidodendrony byly druhově velmi pestré. Největší počet dosahovaly 
druhy Lepidodendron aculeatum a druh Lepidodendron obovatum. Dalšími 
druhy Lepidodendronů jsou: L. acutum, L. longifolius a L. ophhiurus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lepidodendron aculeatum, obrázek nahoře 
Lepidodendron longifolius, obrázek dole 
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Dalšími plavuněmi jsou Sigillárie, které měly na povrchu odlišný tvar jizev 
po odpadlých listech. Mezi nejčastější druhy patří Sigillaria trigona                          
a Sigillária rugosa také S. mamilaria a plno dalších druhů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi plavuně patří Lepidophloios  známý u nás dvěma druhy 
Lepodophloios laricinus a acerosus. Mezi neobvyklé plavuně patři 
Omphalofloios. U něj rostly sporangie na kmeni. Další neobvyklá karbonská 
plavuně je Chaloneria robota. Liší se také povrchem kmene. 

Mezi plavuně rostoucí v tehdejší době můžeme také zařadit vranečky, 
které se od té doby nezměnily zastoupené rodem Selegalinites. Jsou to 
nízké keříčkovité rostliny. 

Sigillaria trigona 
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Lepodophloios acerosus, obrázek nahoře, Omphalofloios frismanteli, obrázek dole 
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V následujícím období permu prožívají stromovité plavuně krizi, 
zapříčiněnou velkým suchem. Poslední stromovité plavuně mizí v triasu, 
tedy počátkem druhohor. 

      J. Haldovský 
 
 

 

Chaloneria robusta 

Selegalinites 
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Cena Český permon 2017 putovala do Brandýska 
 
Cenu Český permon uděluje pravidelně již od roku 2004 Společenství 
hornických a hutnických spolků České republiky. Jedná se o ocenění 
osobností nebo institucí, které se významně zasloužily o rozvoj hornických 
tradic. 
Nominace je rozdělena celkem do pěti kategorií: 
1. Hornický folklór 
2. Záchrana technických památek 
3. Největší počin roku 
4. Celoživotní dílo 
5. Mimořádná cena   
 
Klub přátel hornických tradic Kladno nominoval v letošním roce v kategorii 
2. Záchrana technických památek Ing. Jana Bora - firma Limek APG Praha, 
za opravu kulturní památky těžní věže dolu Michael v Brandýsku z vlastních 
finančních prostředků. 
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Hornické konzilium k ceně Český permon 2017 se konalo 21. 4. 2017 
v Rudolfově. Zúčastnilo se ho 22 hornických spolků z celé ČR. Naši nominaci 
obhajovali pánové Veverka a Grubner. Po velké bitvě mezi KPHT Kladno                 
a KPHM Ostrava jsme v druhém kole zvítězili v poměru 13:9.  
 
Cenu Český permon 2017 v kategorii Záchrana technických památek 
převzal předseda představenstva firmy Limek APG a.s. Ing. Jan Bor 17. 6. 
2017 na 21. setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR v Chomutově. 
 
 Jaroslav Grubner   Foto Jiří Skála   
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S krtečkem po Mayrovce - obrazová reportáž 
 
Novinkou v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích je program prohlídek 
specificky zaměřený pro předškolní děti, kterého se v úterý 23. května 
letošního roku zúčastnily i děti z kladenské mateřské školy Slunečnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Společně s kamarádem krtečkem se seznámily se vznikem uhlí a jeho využitím.  

 

Pohrály si s modely a hledaly schovaného permoníka. 
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Připravil Jaroslav Grubner 

Foto Karin Horešovská 
 
 

Foto Karin Horešovská                          
 
      

 

  

 

 Podívaly se na film Krtek a uhlí a odešly na haldu. 
Tam nejprve určovaly různé rostliny a dověděly se, jací živočichové haldu obývají. 

Později nacházely otisky pravěkých rostlin, z kterých vzniklo uhlí. 
Na ohníčku opečený chleba velmi chutnal a zazpívaly nám i několik písniček. 

Tak Zdař Bůh!   



 44 

Pozvání na Mayrau 
 
Milica Gedeonová / vernisáž výstavy 10. 9. HSMV v 16:00 / 11. 9. – 26. 11 
volná tvorba a návrhy kostýmů kladenské scénografky a kostýmní 
výtvarnice  
část výstavy bude i v multifunkčním sále Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně, k vidění od 1. 9. do 26. 11. 
 
Den Horníků / 9. 9. / 14:00 
tradiční oslava hornického dne _ ve spolupráci s KPHT – Kladno z. s. 
 
Taška fest / 16. 9. 
festival netradičního umění, různorodé činnosti lidí převážně s mentálním 
a kombinovaným postižením, pořádá Spolek Taška Kladno 
 
Den Středočeského kraje se Sašou Gedeonem a FAMU / 28. 10.  
 
S lampou do podzemí / 11. 11. / 14 - 18 
děti si v rámci výtvarné dílny vytvoří svoje vlastní světlo – kahan, se kterým 
pak sestoupí do strašidelného podzemí plného tajemství a překvapení                        
a živých strašidel 
 
Výstava studentských návrhů na stavbu nového Technologického centra / 
1. 12. – únor 2018  
návrhy nového Technologického centra na Mayrau v místech bývalé 
kotelny z atelieru Zory Martinové FSv ČVUT – katedra architektury 
 
Čertoviny a čertovské kování / 3. 12. / 14:00 – 18:00  
tematické vánoční kování v kovárně s čertem andělem i Mikulášem                         
a následná mikulášská nadílka 
 
Barborka / 2. 12. od 14:00 
tradiční oslava svátku patronky horníků _ pořádá KPHT – Kladno z. s.  
 
Vánoce / 3. 12. 2017– 2. 2. 2018 
výstava tematických výtvarných prácí dětí ze zš a mš z Kladna a okolí 
v hornickém domku 
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Pozvánky do Sládečkova vlastivědného muzea 
 
V posledním čtvrtletí roku zve Sládečkovo vlastivědné muzeum na několik 
výstav a akcí. Předně na státní svátek 28. října budou otevřeny tři pobočky 
– tedy Vojenský bunkr u Bratronic, hlavní budova v Huťské ulici i Hornický 
skanzen Mayrau. Ten chystá Den Středočeského kraje s programem pro 
širokou veřejnost, přičemž láká na autorské čtení Saši Gedeona a výstavu 
kladenské návrhářky divadelních kostýmů a výtvarnice Milici Gedeonové.  
V muzeu bude od září probíhat výstava Kouzelný svět Vojtěcha Kubašty, 
která představí prostorové - rozkládací knihy (pop-up books) výjimečného 
tvůrce, architekta a malíře Vojtěcha Kubašty (1914 – 1992). 
V multifunkčním sále proběhnou přednášky Kladenský industriál (14. 9., 
MgA. T. Voldráb), Kladno heraldické III. (19. 10., Jaroslav Vykouk), 
Chráněná příroda ve středních Čechách (9. 11., RNDr. Jaroslav Obermajer) 
a O čem betlémy vyprávějí? (7. 12., PhDr. Zdeněk Kuchyňka), pokračovat 
bude cestopisné promítání Bio Orion. Vystaveny zde budou také obrazy 
Milici Gedeónové a od 1. 12. výstavní celek s názvem Proměny 
kladenského venkova. V prosinci muzeum pak nabídne návštěvníkům 
výstavu betlémů z muzejních i soukromých sbírek s názvem Putování za 
Betlémskou hvězdou. 
 
Adresa: Huťská 1375, Kladno (500 m od autobusového nádraží směrem 
k Poldi) 
Otevírací doba: celoročně mimo červenec a srpen: úterý až neděle 
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00, v pondělí zavřeno, Vstupné: 30/15 Kč, 
přednášky 15 Kč. 
Kontakt: tel: 312 248 045, muzeum@omk.cz , www.omk.cz 
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PŘIPOMÍNÁME        
Možnosti placení čl. příspěvků do Klubu přátel hornických tradic Kladno. 
Výše členského příspěvku byla stanovena pro důchodce 100,- Kč za rok,  
pro ostatní pracující 200,- Kč za rok.  
Kontaktní údaje pro odeslání: 

poštovní poukázkou na adresu Klub přátel hornických tradic – Kladno o. s.,  

Hornický skanzen Mayrau 56, 273 07 Vinařice (pan Jaroslav Grubner) 

bankovním převodem na číslo účtu 35-8005440247/0100 (nezapomeňte 
uvést svoje jméno) 

osobně v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích u MgA. Tomáše 
Voldrába 
 
Jaroslav Grubner 
tajemník KPHT – Kladno 
tel.: 723 136 592 

 
Foto: Kolumbova plavba - Vojtěch Kubašta 
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21. setkání hornických a hutnických měst a obcí 17. června 2017 Chomutov. 
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Botanická vycházka po haldě Ronna 27. 5. 2017 
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Odhalení pamětní desky prvotěžaři Václavu Černému 18. 6. 2017 v Buštěhradě.  
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Setkání horníků k ukončení těžby uhlí na Kladensku 24. 6. 2017 
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